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Lampara a LEDs para semaforos

Desarrollado en base a una nueva tecnologia en iluminacion.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

® | ailuminacion a LEDs ofrece un 6ptimo
equilibrio entre seguridad y eficiencia.

® Vida util 100 veces superior a una
lampara halégena. (Esta ventaja no solo
repercute directamente en la frecuencia de
compra de las lamparas sino que, a su vez,
impacta fuertemente en el ahorro de costos
de mantenimiento en via publica)

® E| consumo eléctrico de estas lamparas
es de un 10% promedio del consumo de
las lamparas halégenas.

® En cuanto 2'3 pre.stacmnes y seguridad, TABLA COMPARATIVA
la tecnologia brindada por LEDs ofrece __ _ _ _
también ventajas en lo referente a la MEDIDA | LANEARA POTENCIA  VIDA UTIL
calidad, obteniendo un brillo propio por 20 Lémpara incandescente 70W 500 hr.
su caracteristica iluminacién que la hace om. A ! !
altamente visible atn a plena luz del dia. " |Ldmpara a LEDs COSMEL 6 W | 50.000 hr.
e Alimentadas por fuentes switching. a0 Lsmparaincandescente | 100 W oo
cm. .

Lampara a LEDs COSMEL | 42 W | 50.000 hr.

MODELOS Y COLORES DISPONIBLES
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Lamparas a LEDs para semaforos

Este modelo de lamparas a LEDs ha sido desarrollado en base a esta nueva
tecnologia en iluminacion logrando asi un Gptimo equilibrio entre prestacion segura
y eficiencia. Cabe destacar, que en lo referente a iluminacion en via publica, tanto
el ahorro energético como la vida util de cualquier luminaria son factores
preponderantes al momento de decidir el tipo de instalacion. La iluminacién a LEDs
ofrece una destacada ventaja en los parametros citados como asi también en lo
relacionado a su baja necesidad de mantenimiento.

En cuanto a prestaciones y seguridad, la tecnologia brindada por LEDs ofrece
también, ventajas en lo referente a la calidad, obteniendo un brillo propio por su
caracteristica iluminacion que la hace altamente visible aun a plena luz del dia.

Al estar estas lamparas alimentadas por fuentes switching el nivel de iluminacion
obtenido es totalmente estable. Es decir que este no se altera ante variaciones en
los niveles de tension de alimentacion con la consiguiente prolongacion de la vida
uatil de la ldmpara (por no exponer los LEDs a tensiones excesivas). Esto se logra
debido a que la fuente switching entrega siempre una tensién constante en el rango
de 110-260 V de la tension de entrada.

TABLA Lampara Lampara para | Lampara Lampara para

COMPARATIVA| incandescen-| Semaforo a incandescen- | Semaforo a
te 20 cms Leds 20cms |te 30 cms Leds 30 cms

Potencia 70W 6w 100W 12w

Vida atil 500 horas 50.000 horas 500 horas 50.000 horas

Si se toma el consumo promedio de semaforos con lamparas incandescente de un
cruce tipico de 4 esquinas en via publica, el mismo sera de 520W (tomando en
cuenta que este tipo de cruce tiene 18 lamparas de 20 cms y 3 de 30 cms, las
cuales encienden alternadamente. Esto equivaldria a tener 6 lamparas de 20 cms y
1 de 30 cms encendidas de maneras constante). Mientras que, con ldmpara de
semaforos con iluminacién a LEDs, el consumo promedio seria 48W (6 lamparas de
20 cms con un consumo de 6W y 1 de 30 cms con consumo de 12 W).

De todo esto, se concluye que el ahorro energético con el uso de lamparas de
seméforos a LEDs es de 480W por hora por esquina.
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Asimismo, es importante tomar en cuenta la vida util de las lamparas a LEDS en
comparacion con las halégenas ya que, ofrecen los LEDs, un rendimiento 100 veces
superior. Esta ventaja no sélo repercute directamente en la frecuencia de compra de
las lamparas sino que, a su vez, impacta fuertemente en el ahorro de costos de
mantenimiento.

Caracteristicas técnicas:

Formato circular, diametro de la plagueta: 20 cm./30 cms

Cantidad de LEDs: 119/312

Tipo de LEDs: color (segun corresponda) de 5 mm. de 18000 mcd
Alimentada por Fuente Switching con rango de regulacion de 110 V a 260 V.
Consumo total de la lampara: 6 W/12W
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